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Modulo 3 Software
de programacion.

Software de programacion.

e MatataCode

e Actualizacién de firmware y modo de recuperacién.
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MatataCode

MatataCode es un software de programacion visual desarrollado independientemente por
Matatalab, enfocado en el &mbito de la educacién STEAM y apto para nifios y nifias a partir de 8
anos que desean aprender a programar. Los usuarios pueden programar simplemente
arrastrando y soltando bloques. Integra el hardware y el software de VinciBot para que
aprender a programar sea mas divertido.

El sitio web de MatataCode para su descarga es:

https://vinci.matatastudio.com/static/download.html

Elige la version que se adapte a tu dispositivo.

MatataCode Web es un software de programacion visual en linea que permite a los usuarios
acceder al sitio web de MatataCode a través de un navegador compatible. Esto permite a los
usuarios comenzar su experiencia en programacién utilizando la interfaz de programacién basada
en bloques de MatataCode.

El sitio web de MatataCode Web es: https://coding.matatalab.com.

Para conectar VinciBot desde MatataCode existen dos opciones:

1. Conectar el VinciBot a un ordenador empleando el cable USB-C.
2. Conectar el VinciBot a un ordenador empleando el Bluetooth. (Indicador parpadea no
conectado. Constante conectado).

1 usB-c 2 Bluetooth

Conectado Vincibot al dispositivo, desde MatataCode hacer clic en el botén de conexién USB o
Bluetooth.
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usB-C Bluetooth
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MatataCode detecta automaticamente el dispositivo. Se selecciona el dispositivo en la interfaz
emergente y se hace clic en "Conectar".
Una vez conectado el dispositivo, el icono de conexién USB o Bluetooth aparecera en la interfaz.

MatataCode solo puede conectarse a un dispositivo a la vez. Debe desconectar la conexién
existente antes de conectar un nuevo dispositivo.

MatataCode Web.

https://view.genially.com/68515a02c6f6444d35e2d017

Haz clic en las zonas activas de la presentacién para acceder a toda la informacién.
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Actualizacion de firmware y
modo de recuperacion.

Actualizar el firmware de VinciBot es un proceso sencillo, pero fundamental para asegurar que
el robot funcione correctamente con las Ultimas versiones de la aplicacién y el software. La forma

mas directa y recomendada para hacerlo es a través de MatataStudio (la plataforma web oficial de
programacion).

Aqui tienes los pasos detallados para actualizar el firmware:

1. Accede a la plataforma: Abre en tu navegador (preferiblemente Chrome o Edge) el

portal oficial MatataStudio.

2. Conecta el robot: Enciende tu VinciBot y conéctalo a tu ordenador mediante un cable
USB-C.

3. Accede al menu de Herramientas: Una vez dentro de la interfaz de programacion,
busca en el menu superior derecho la opcién "Herramientas".

4. Inicia la actualizacion: En el desplegable de "Herramientas", selecciona la opcién
"Actualizar firmware".

5. Sigue las instrucciones que aparecerdn en pantalla. El software detectara
automaticamente la versién de tu robot y te indicara si hay una actualizacién disponible.
Pon la wifi y contrasefa si te la pide. Actualizacién automatica.

0 B 2 ] o
Connect VinciBot to £ Input WIFI and password Automatic upgrade

the computer with I = Ok
bluetooth or USB —

6. Espera a finalizar: Durante el proceso, es vital no desconectar el cable USB ni cerrar el
navegador. El robot podria reiniciarse automaticamente al completar la actualizacién. La
matriz led del VinciBot nos indica la barra de progreso.
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¢Qué es el Modo de Recuperacion?

Es el protocolo de "emergencia" disefiado para restaurar el sistema interno del robot. Actlua
como un salvavidas cuando el software del VinciBot se ha corrompido o bloqueado,
permitiendo forzar una instalaciéon limpia del sistema operativo (firmware) sin importar el estado
actual del dispositivo.

El acceso al modo de recuperacién se realiza desde la misma pantalla que hemos empleado
para la actualizacién del firmware.

o I o o
Connect VinciBot to A==\ Input WIFI and password Automatic upgrade
the computer with ot ®

‘bluetooth or USB f

Aqui tienes los pasos detallados para recuperar el dispositivo:

1. Paso 1: Ponga VinciBot en modo de grabacion USB:
1. Apague el VinciBot.
2. Conecte el VinciBot a la computadora con un cable de datos USB.
3. Después de completar los pasos 1y 2, presione y mantenga presionado el botén de
encendido, el botdn circular y el botén cuadrado del VinciBot al mismo tiempo durante 3
segundos, luego suelte los tres botones después de 3 segundos.
2. Paso 2: Conectar dispositivo:
1. Haga clic en el botén [J Conectar dispositivo[]
Actualizar Firmware
Velodidad de ransmision | 521600
Consola /
|

2. Seleccione el dispositivo en la ventana emergente. Nota: El nombre correcto del
dispositivo comienza con USB JTAG.
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3. Haga clic en el botén[] Conectar[] para completar la conexién.

vinci.matatastudio.com solicita conectarse a un puerto

serie

USE JTAG/senal debug unit (COMA4): vinculadeo

ki 1

® @ Cancelar

3. Paso 3: Descargar firmware:
1.- Descarga el software.

Actualizar Firmware
Dispositivo conectado actualmente:ESP32-S3 /

Flash Address File

0xd000 Ninguan archivo seleccionado

Consola

ial VendorID 0x303a ProductID 0x1001
Y. F

4. Paso 4: Cargar firmware y actualizar firmware:
1. Haga clic en el botén[] Seleccionar archivo[] y seleccione el ultimo firmware
descargado.
2. Seleccione la direccién 0xd000 en Direccién Flash para grabar.
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3. Haga clic en el botdn [] Actualizar firmware[] para iniciar la actualizacién.

Actualizar Firmware

Dispositivo conectado actualmente:ESP32-53

Flash Address File

0xd000 ‘ Seleccionar archivo | Ningin archive seleccionado

1

$ﬁ___h_____hﬁ__4//’

Consola

Una vez completada la actualizacién, la consola indicara Exito.

Consola

at 0xb2d000... (598%)
at 0xb31000... (58%)
at 0xb35000... (99%)
at 0xb35000... (99%)
at 0xb3d000... (99%)
at 0xb41000... (99%)
at 0xb45000... (99%)
at 0xb45000... (99%)
at 0xb4d000... (99%)
at 0xb531000... (100%)
rote 16665252 bytes (11818610 compressed) at 0xd000 in 149.389% seconds.
ash of data werified.

Leaving. . .
Success, please restart the device...

4. Mantenga presionado el botén de encendido durante 10 segundos para apagar el
dispositivo, luego enciéndalo nuevamente para comenzar a usarlo.
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